Auflichtilluminator 


ULTROPAK 


Anwendungsmöglichkeiten des ULTROPAK 


logie und Medizin bieten in dor Fülle ihrer Problemstellungen dam ULTROPAK ein 
(ost unübersahbares Anwendungsgebiot. So erweist er sich, um nur zwei Beispiele zu 
nennen, als ebenso wertvoll bei der Prüfung von Plattenkulluren in der Bakteriologie 
wie bei Lebendbeobachtungen von Organen in der Zoologie und Medizin. 


In dr Kriminalistik wird er - häufig in Verbindung mit monochromatischem Licht — zur 
Aufdeckung von Schriftfälschungen und bei der Identifikation von Fingerabdrücken 
gebraucht. 


Einen vollständigen Überblick über die Anwendung des ULTROPAK in der Technik zu 
geben, ist nicht einmal andeutungsweise möglich. Die nachstehend genannten Beispiele 
sind willkürlich herausgegriffen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Unter- 
suchung der Oberflächenstruktur von Wolle, Baumwolle, Seiden- und Kuns! 
chemischen Fosern, Leder, Holz, Kautschuk, Broun- und Steinkohle, Locke und Emaillen, 
Mineralien und Aufbereitungsprodukten, Bohrkanälen in Ziehsteinen und Rohmoterialien, 
Halb- und Fertigfabrikoten verschiedenster Art. 


feitz 


Vorzüge des Auflichtilluminators 
ULTROPAK® 


Außergewöhnliche hohe Klarheit und 
Brillonz der Abbildungen 

mit lebendiger, plastischer Wirkung. 
Objektive von 38- bis 100-facher 
Eigenvergrößerung anwendbar. 
‚Ausnutzen dor vollen Objektivaperturen. 
Polarisotionsfolien zur Ausschaltung 
störender Rofloxe. Keine langwi 
Vorbereitungen; selbst große Objekte 


bleiben unbeschädigt. 
Ausleuchtung unregelmäßiger und 
Intrevital-Mikroskopie. 
Beobachtungen im kombinierten 
Auf- und Durch! 
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Historische Entwicklung Die ersten Benutzer des „zusammengesetzten Mikroskops” beobachteten mit Auflicht- 
beleuchtung, gingen ober bald zur Betrachtungsweise im durchfallenden Licht Über. 
Als später für die Metall- und Erzforschung besondere Opak-Illuminatoren durchge- 
bildet und mit Erfolg angewendet wurden, bediente man sich auch in der Biologie 
wieder häufiger des Auflichts. Zunächst übernahm man die vorhandenen Apparaturen, 
jedoch zeigte es sich sehr bald, daß diese den erhöhten Anforderungen der Forschung 
nicht in wünschenswertem Maße gewachsen waren. Es ergab sich daher die Notwendig- 
keit, Auflichfilluminatoren nach grundlegend neuen Prinzipien zu entwickeln. Im Zuge 
dieser Neuentwicklung entstand mit dem Auflichtilluminator ULTROPAK eine Außen- 
beleuchtung, bei der das Objekt über Ringkondensoren, die das Beobachtungsobjektiv. 
Fingförmig umfassen, alls or Beleuchtung wird das Objektiv. 
überhaupt nicht mehr von den beleuchtenden Strahlen durchsetzt, sondern zur Abbil- 
dung nur das an der Objektstruktur diffus reflektierte Licht benurzt. 


Technische Grundgehäuse 


Beschreibung Der Autlicilluminotor ULTROPAK besteht aus dem Gehäuse mit fest orientiertem Ring. 
spiegel und dem auswechselbaren UO-Objektiv. Ein in der Höhe verstellbarer Ring. 
kondensor umschließt konzentrisch das UO-Objektiv und führt das vom Ringspiegel 
refloktierte Licht zum Objekt. Die optimale Einstellung des Kondensors hängt von der 
Oberflächenbeschoffenheit des Objektes ob. Eine Oricntierungsteilung ermöglicht es, 
diese Einstellung zu fixieren und sie gegebenenfalls leicht wiederzufinden, 


Beleuchtungen 

Als Lichtqualle wird für die LEITZ-Stative ORTHOLUX®, PANPHOT® oder METALLUXS 
die eingebaute Mikroskopbeleuchtung benutzt. Für unsere Mikroskope LABORLUX, 
LABORLUX®-POL und DIALUX®-POL die keine eingebaute Auflichtbelsuchtung be- 
sitzen, ist der ULTROPAK mit einer zentriorbaren Ansatzleuchte 6v 15 W ausgerüstc, 


| ULTROPAK-Objektive 


Für die ULTROPAK-Mikroskopie steht eine Objektivserie zur Verfügung, die bei syslc- 
molisch obgestuflen Aperturen und Vergrößerungen vom schwächsten Trockensystem mit 
38-facher Eigenvergrößerung bis zur Dlimmersion mit 100-facher Eigenvergrößerung 
reicht. Von den üblichen Mikroskopobjektivon unterscheiden sich die LLTROPAK- 
Objektive äußerlich durch ihre Spezialtessung, die der Konstruktion und Arbeitsweise 
des ULTROPAK angepoßt ist. Sie sind auf eine Tubuslänge von 185 mm abgestimmt, um 
die durch Zwischenschaltung des ULTROPAK-Gehäuses bedingte größere Tubuslänge 
auszugleichen. Alle Beobachlungsiuben der biologischen Mikroskope bleiben anwand- 
bar. Die ULTROPAK-Objektive zeichnen sich durch einen besonders weiten Arbeilsab- 
stand cus. Sie ermöglichen damit die Untersuchung tiefer Präpuratschichten, die mit 
gewöhnlichen Mikro-Objektiven nicht durchführbor wäre, Die Frontlinsen der Objektive 
sind geschützt und soweit abgedeckt, daß nur die abbildenden Strahlen in das Objektiv. 
eindringen können. Nebenlicht bleibt also ausgeschlossen. Somit entspricht die Offnung 
der Frontlinse genau der Apertur und der Sehfeldgröße, 


LLTROFAK zum Mikreikap ORTHOLUX 


wos 


von voor 


Charokteritische ULTROPAK-Osjoktive Strchangarg im ULIROPAK Immersionsnsarr 


Alle ULTROPAK-Objeklive sind für Benut- 
zung ohne Deckglas korrigiert, doch kön 
nen sie, insbesondere die Immersions 
systeme, auch mit Deckglas benutzt werden 
(eine Ausnahme bildet lediglich das starke 
Trockanobjektiv UO 50]. Daraus ergibt sich 
die Möglichkeit einer wechselweisen Be 
obechtung im auffallenden und durchlal- 
landen Licht, Für laufende Untersuchungen 
im Durchlicht ist jedoch die Anschaffung 
eines entsprechenden Objektivsatzes mit 
Objektivrevolver zu empfehlen. 


Kondensoren 
Zu den schwachen ULTROPAK-Objektiven 
gehört ein auf die Brennweite des Objek- 
Hivs obgestimmter Kondensor. Bei don slär 
keren Objektiven [ob UO22} ist ain Ring 
doppelkondensor vorgesehen, der wech 
selweiso für alle Objektive van 22-facher 
Eigenvergrößerung en benutzt 

konn, In cler Praxis empfiehlt es sich je 
doch, jodas Objektiv mit einem besonderen 
Ringkondansor zu beziehen, 
zeitraubende Auswechseln zu vermeiden 
und uinen schnellen Ubergong von der 
einen zur andren Vergrößerung zu ge 
währleisten 


um so das 


Rolitkanensor cm ULFROPAK 


1256-512 


it Mikroskop LAHORLUX 
Filter und Blenden 

In die Filterschlitze des ULTROPAK könnon je nach Wunsch eingesetz! wordan 
Polarisationsfilter zur Ausschaltung von Reflexen; Forbfilter für die Mikrophotographie 
oder 


Saktorenblanden zur Erzielung besonderer Belouchtungsoffokte, 
Eine größere Tiefenschärfe erziell men durch Objektiv-Einhängeblenden, die in ver 
schiedener Größe lieferbor sind. Zu starke Abblendung beeinträchtigt allerdings die 
Auflösung. 


Immersionsansätze und Eintauchkappen 
Für Untersuchungen von feuchtem Materiol oder in Flüssigkeiten stehen zur Ausscheidung 
von Oberflüchenrelexen Immersionsansälze für die Trockonabjaktiva und Einlauch- 
koppen für die Immersionssysteme zur Verfügung. Die Immersionsansötze sind unab- 
höngig von der Beleuchtung in der Höhe verstellbar, so daß der Abstand zum Objekt 
verändert werden kann. Die ULTROPAK-Objektive VO 38-UO11 können in Vorbindung 
mit dem jeweiligen Ansalz, also als Trocken-, Immersions- oder als Einlauchsystem 
verwendet werden. Die Eintauchkoppen für die Immersionssysteme erfüllen dan gleichen 
Zweck wie die Immersionsonsötze bei Trockensystemen. 


Relleikondensor für kontrastreiche Beleuchtung 
Bei bestimmten Objekten treten Struktureinzelheiten erst bei nahezu streifender bzw. bei 
durchscheinenden Objektan durch Tiefanbelsuchtung deutlich hervor, die bei Objektivan 
mit einer Eigenvergrößerung höher als 22x vornehmlich mit dem Spiegelkondensor 
AGFEE, für alle schwächeren Objektive mit einem Reliefkondensor erreicht werden kann. 
Der Relietkondensor ist in Verbindung mit jedem ULTROPAK-Trockensystem anwendbar. 
Seine Konstruktion lehnt sich on die des normalen Ringkandensors an, Er ist gleichfalls 
zur Erzielung der jeweils günstigen Beleuchtung bzw. Bildwirkung in der Höhe ver- 
stellbor. Zur Ausrüstung des Reliefkondensors gehören eine Zwischenhülse zur Höhen- 
obstimmung und eine Rohrblende zur Abschirmung von Nebenlicht, die bei den einzel- 
nen Objektiven verschieden sind, Bei der Bestellung ist deher anzugeben, mit welchem 
Objektiv der Reliefkondensor benutzt werden soll. Sind laufend Reliefbeobachtungen 
vorzunehmen, so ist zum schnelleren Objektivwechsel die Ausrüstung jedes infrage 
kommenden Objektivs mil einem besonderen Relielkondensor empfehlenswert [s.$.4) 


ULTROPAK-Objektive Zunenör zum uLTRorax 


Polaris in Meta fossar, 
Tor LABORLUX. GRTHGLUX, PANPHOT urd 


Umgekehrt Mikrascop voiar 
Aratyazıer Schieber für Mikroskope mil Fir 
eieberschlte Kanon 
V-Plöncnen et Ordnaral in Tassang, nreskber 
In den Senlir der ULTROPAK Kara 


En Sorr Einnängeblanden 16 rück) ARE 


1 plananliet  AYEEC 


Kolakcı für sire saparan astruellende Lit 
Selle, nestend für PEURY, MUDUR und PEULT  PLHFG 


serselkane Sektarenblerde 30° bi 180° axeeT 
werselbore Sektoienöionde von 130° aufwärts  BKSEE 
Aingkondenser für Relifbeohachtung 

RO eikonderset, ohne Osjekiv SEEN 


Unter Verwendung eines der Folgenden Verlinse- 
Kung ocke wit Rohrionde on de, Rolikonden 
ko: mt dem rompreskenden Obekiy benale! 


 Rohrblende 
far VO.Obirw 38 unsst 
for VO-Onfentie 65 UCEEM 
Sonderobjektive zum ULTROPAK Kür VO.Onvn 11.50 euer 
liefermöglichkeit vorbehalten Biekrische Anschlußgeräte“ 


hur Ansenlevche BV AA 
Tronstemaner, regulierber, mit Ampereneler, 

for 260 VSO-M N? Wechelslon serve 
ur Ansoteleuchte EV 15 W 

Transformator m ver Abgrifer, 


ir 119 242 V.30 40 Hz Wechelirom REROw 
Tromtonnate, vegulierbo‘, ohne Anparemale, 
för 1E-2IB VSO-A Ne Wachen Resev 
Tronstermater, ransliaraor, mit Anperemele, 

„TI02 VEN? Wenlitrom ReTAV 
Ersoistompen 
Glihlonpe 8v 15 LnoR 
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Ausrüstungen 


minor, gaigerbar, zntiebare Anseschte 6Y 1SW, 
Teen 


Tarasdulin re 
Beratende hileßharer Son Dr di. ne 
ine €. vente  Sakaranb enden Ausrüstungen ungültig 


Filer und der Sea 


H 
1 prum 
VLTROPAK-IUmiNUIOr wie PEURY, jndach mit Palorissonseinschtang, berte- 
hend ‚tockbaranı Folarisatdr und Analyssier I Sacher 

R MuDuH 
Für LABORLUXFOL und DIALUXFOL 
ÜNTROFAR.INuminoior wie PEURY, jedoch mit oinitecibarem Polar 

En ur 
river ohne Belsschtungreinrictung 
ÜITROPAK-INuminrer, m Trägeatck, ingebewen, Womariier, 2 Sc 
Felge ne Lambanplandin, ericißre, Sa ur de Au 
Erlen seiornblenda. Versebre Sewerenlenden 
Ihre) oruır 
ULTROPAK.luminotor wie ORULT, jedoch mit Polrisotionseinrichtung 
et oRuro 
Für ORTHOLLK.POL 
ÜRTROPAKuiator win ORUIT, jedoch m ermmaheren Planer 
as pasam 
Far PANRHOT ou Model) 
ULTROPAR air win ORUIT, jedoch mit Lchtnnenauen 
Muranı 

ULIROPAK.umiater wie MUPAN, jedech mit Pelarseiieserichtung 
nt une 


Für PANPHOT-FOL 
ÜLTROPAR Iuminotor wie MUPAN, jedoch mil einseckbarem Polasscior 

DE el PaBEn 
Für Umgskohrtes Mi 

ÜTRSPAKCHTUMIAIEr IT Schlientührenn, mi Anetiechte 8 044. 
Sektorenblenden. Mlerstz, Eisorlamen neox 


= Die Anschlußgeröte 110-2 VISD-4ONE sind un- 
schatsar cu? 10, 129,130, 220, 230 und 20 Volt 
Küderungen in Kansirahtion wc Auskährrog worbabelten; Binder 
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